
Die neuen Siena Aquarien- und Unterschrankkombinationen bieten die perfekte Mischung aus zeitgemäßem  
Design, innovativer Technologie und modernem Komfort. Von der Hochleistungsfilterung der 07 Series mit  
dem Fluval Easy-Connect-System über die FluvalSmart App-gesteuerte LED-Beleuchtung bis hin zu den  
intelligent gestalteten Schränken mit Innenhöhenverstellung und sanft schließenden Scharnieren gibt es eine  
Fülle von erstklassigen Funktionen zu entdecken.

Entdecken Sie die neuen Fluval Siena Aquarienkombinationen!

In 3 Größen und 5 Farben erhältlich



SPEZIFIKATIONEN
• ERHÄLTLICHE MODELLGRÖSSEN: 
  – Siena 160 – 55 x 55 x 128 cm (L x T x H) / 166 l 
  – Siena 270 – 90 x 55 x 128 cm (L x T x H) / 272 l 
  – Siena 330 – 110 x 55 x 128 cm (L x T x H) / 332 l

• FARBOPTIONEN:  
– SCHWARZ / WEISS / BUCHE / BETONOPTIK / GRAPHIT

 
BESONDERHEITEN

• AQUARIUM: 
– Patentiertes Easy-Connect-Filtersystem durch den  
 Aquarienboden 
– Zwei leichtgewichtige Aluminiumabdeckungen lassen   
 sich unabhängig voneinander verschieben 
– 10 mm starke, polierte Glasplatten, exklusive schwarze  
 Silikonapplikation und obere Verstärkungsleisten  
 minimieren die Biegung auf 1 mm 
– Hochwertige 3M™-Dekorleisten oben und unten sorgen  
	 für	einen	eleganten	optischen	Effekt 
–	Erhöhter,	zurückgesetzter	Boden	erzeugt	den	Effekt		 	
 eines schwebenden Aquariums

• ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG:  
– 2 Fluval Hochleistungs-LEDs, die über die FluvalSmart   
 App für mobile Geräte gesteuert werden 
–	Leistungsstarker	Außenfilter	der	Fluval	07	Series 
– Unter Wasser tauchbarer Fluval Heizer der M Series

• SCHRANK:  
– Innenliegende höhenverstellbare Füße (von außen  
 nicht sichtbar) 
– Soft-Close-Scharniere 
– Platzsparende inliegende Ablage an der Tür bietet  
	 zusätzliche	Arbeitsfläche	während	der	Wartung	oder		 	
 Fütterung 
– Drahtablagekorb an der Innenseite der Tür bietet  
	 einfachen	Zugang	zu	Futter,	Wasserpflege	etc.	 
 (nur Modelle Siena 330/270) 
– Für ein einheitliches Aussehen passt der Türzwischen-  
 raum optisch zur Aquarienumrandung 
– Erhöhte, an der Wand montierte Stromleiste hält  
 elektrische Geräte geordnet und vom Boden fern 
– Edelstahlhaken bietet zusätzliche Aufbewahrungs- 
 möglichkeit 
- Auch nicht sichtbare Kanten sind umleimt 
– Die Innenseiten des Schrankes sind farblich abgestimmt

ABGESTIMMTES AUSSEHEN 
Die eingesetzte 3M™-Schrank-
leiste passt zu den Zierleisten 
des Aquariums und sorgt für  
ein	einheitliches	Aussehen.	

EINFACHER FILTERANSCHLUSS 
Ausgestattet mit dem patentier- 
ten Easy-Connect-Filtersystem 
von	Fluval	für	den	Durchfluss	 
des Wassers durch den Boden 
des	Aquariums.

SCHWEBENDER BODEN 
Erhöhter, zurückgesetzter Boden 
erzeugt	den	Effekt	eines	schwebenden	
Aquariums.

DEKORATIVES FINISH 
Hochwertige 3M™-Zierleisten 
verleihen dem Aquarium oben 
und unten ein elegantes, sehr 
edles	Aussehen.

KABELFÜHRUNGSSYSTEM 
Wird bequem am hinteren Rand 
des Aquariums befestigt, um die 
elektrischen Kabel ordentlich zu 
verlegen.

ABNEHMBARE LÜFTUNGSGITTER 
2	Öffnungen	in	der	Abdeckung	
sorgen für eine gute Belüftung 
und können für die Montage 
eines Futterautomaten (separat 
erhältlich)	abgenommen	werden.

ZWEITEILIGE ALUBOND-ABDECKUNG: 
Leichte Aluminium-Abdeckplatten 
lassen sich unabhängig voneinander 
verschieben	und	sind	abnehmbar.

LEISTUNGSSTARKE LED-BELEUCHTUNG 
Enthält zwei leistungsstarke Fluval 
LED-Balken, die es dem Benutzer 
ermöglichen, die Vollspektrumbe-
leuchtung über die FluvalSmart App 
für	mobile	Geräte	anzupassen.

Das Fluval Marine 3.0 LED-
Beleuchtungssystem lässt sich 
ausschließlich über Mobilgeräte 
(nicht enthalten) steuern.

Smart AppSmart App

SIENA



EINFACHE NIVELLIERUNG 
Bequem vom Schrankinneren 
aus	einstellbar.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT 
Die genoppte, rutschfeste 
Matte leitet das Wasser bei 
versehentlichen Wasser-
spritzern	sicher	ab.

PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG 
Drahtkorb an der Innenseite der Tür bietet 
einen	einfachen	Zugang	zu	Futter,	Wasserpflege	
etc.	(nur	Modelle	Siena	330/270).

AUSSENFILTER DER 07 SERIES 
Mit einer Geschichte, die sich über mehr 
als 4 Jahrzehnte erstreckt, verfügt dieser 
Hochleistungsfilter	der	7.	Generation	über	
mehrere Upgrades, die ihn bis zu 25 %  
leiser	und	robuster,	energieeffizienter,	 
flexibler	und	einfacher	im	Gebrauch	
machen	als	jemals	zuvor.

M SERIES HEIZER 
Dieser ultraschlanke, in Europa hergestellte, unter  
Wasser tauchbare Heizer zeichnet sich durch ein  
reflektierendes	Borosilikatglasrohr	aus,	mit	dem	 
er	sich	nahtlos	in	seine	Umgebung	einfügt.

INTEGRIERTE  
STECKDOSENLEISTE 
Erhöhte, wandmontierte 
5-fach-Steckdosenleiste 
sorgt dafür, dass die Kabel 
ordentlich und vom Boden 
entfernt verlegt werden 
können.

ZUSÄTZLICHE ABSTELLFLÄCHE 
Platzsparende	Ablagefläche	an	der	
Innenseite der Tür bietet zusätzliche 
Arbeitsfläche	während	der	Wartung	
oder	Fütterungszeit.

HAKEN AUS EDELSTAHL 
Bietet eine zusätzliche 
Ablagemöglichkeit.

QUALITÄT BIS INS DETAIL 
Robuste Regalträger aus Metall 
sorgen	für	zusätzliche	Sicherheit.

SOFT-CLOSE-SCHARNIERE 
Ermöglicht ein sanftes und leises 
Schließen der Türen, ohne  
Vibrationen	zu	verursachen.
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FARBEN UND GRÖSSEN

Erhältlich in 5 Farben: 
Schwarz / Weiß / Buche / Betonoptik / Graphit

FLUVAL SIENA 160

– Aquarium: 55 x 55 x 55 cm, 166 l
–  Schrank: 55 x 55 x 72,9 cm (L x T x H; einschließlich  

Schwebesockel), 1 Tür und 6 höhenverstellbare Füße
–	2	Fluval	LEDs	(4.000	Lumen	insgesamt)
–	Leistungsstarker	Fluval	207	Außenfilter
– Fluval Heizer der M Series, 200 Watt
 

FLUVAL SIENA 270

– Aquarium: 90 x 55 x 55 cm, 272 l
– Schrank: 90 x 55 x 72,9 cm (L x T x H; einschließlich  
 Schwebesockel), 2 Türen (1 mit Ablageregal), Drahtkorb  
 und 8 höhenverstellbare Füße
–	2	Fluval	LEDs	(6.600	Lumen	insgesamt)
–	Leistungsstarker	Fluval	307	Außenfilter
– Fluval Heizer der M Series, 300 Watt

FLUVAL SIENA 330

–  Aquarium: 110 x 55 x 55 cm, 332 l, 2 stabilisierende  
Glasleisten

–  Schrank: 110 x 55 x 72,9 cm (L x T x H; einschließlich  
Schwebesockel), 2 Türen (1 mit Ablageregal), Drahtkorb  
und 8 höhenverstellbare Füße

–		2	Fluval	LEDs	(8.800	Lumen	insgesamt)
–		Leistungsstarker	Fluval	407	Außenfilter
–  Fluval Heizer der M Series, 300 Watt

STANDARDAUSSTATTUNG 
 
–	Leistungsstarker	Fluval	07	Series	Außenfilter
– Patentiertes Easy-Connect-Filtersystem durch  
 den Boden des Aquariums
– 2 Fluval Hochleistungs-LEDs, die über ein  
 mobiles Gerät (FluvalSmart App) gesteuert  
 werden können

– Fluval Heizer der M Series
– Zwei verschiebbare Aluminiumabdeckungen mit  
	 Belüftungsöffnung/Öffnung	für	einen	Futter- 
 automaten
– 3M™-Dekorleisten
– Höhenverstellbare Füße im Schrankinneren

– Soft-Close-Scharniere
– Platzsparendes Ablageregal an der Türinnenseite
– Erhöhte, wandmontierte Stromleiste
– Haken aus Edelstahl
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SIENA AQUARIUM- & SCHRANK-KOMBINATIONEN

ARTIKEL BESCHREIBUNG EEK* BILD VE UPC

18452 Siena Aquarienkombination, 166 l, Schwarz 1
0 15561 18452 6

18449 Siena Aquarienkombination, 166 l, Weiß 1
0 15561 18449 6

18458 Siena Aquarienkombination, 166 l, Buche 1
0 15561 18458 8

18455 Siena Aquarienkombination, 166 l, Betonoptik 1
0 15561 18455 7

18461 Siena Aquarienkombination, 166 l, Graphit 1
0 15561 18461 8

18453 Siena Aquarienkombination, 272 l, Schwarz 1
0 15561 18453 3

18450 Siena Aquarienkombination, 272 l, Weiß 1
0 15561 18450 2

18459 Siena Aquarienkombination, 272 l, Buche 1
0 15561 18459 5

18456 Siena Aquarienkombination, 272 l, Betonoptik 1
0 15561 18456 4

18462 Siena Aquarienkombination, 272 l, Graphit 1
0 15561 18462 5

18454 Siena Aquarienkombination, 332 l, Schwarz 1
0 15561 18454 0

18451 Siena Aquarienkombination, 332 l, Weiß 1
0 15561 18451 9

18460 Siena Aquarienkombination, 332 l, Buche 1
0 15561 18460 1

18457 Siena Aquarienkombination, 332 l, Betonoptik 1
0 15561 18457 1

18463 Siena Aquarienkombination, 332 l, Graphit 1
0 15561 18463 2

	*		Die	LEDs	können	in	der	Lampe	nicht	ausgetauscht	werden.


