
ELEKTRONISCHE 
AQUARIENHEIZERT

SERIES

DIGITALE PRÄZISION & ZUVERLÄSSIGKEIT

• ROTES Licht, wenn die Heizfunktion  
 in Betrieb ist

• BLAUES Licht, wenn der Heizer im  
 Standby-Modus ist

Der Lichtring zeigt den aktuellen  
Heizmodus an und ist aus jeder  
Richtung sichtbar

RELIABILITYRELIABILITYRELIABILITYRELIABILITY
ELECTRONICELECTRONICELECTRONICELECTRONIC

ACCURACYACCURACYACCURACYACCURACY
DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL

360̊

X

WÄRME- 
ANZEIGE

26˚C

24˚C

22˚C

28˚C

30˚C

FLUVAL T Series Heizer

SICHERER 
BEREICH

Heizer der Konkurrenz

Die unter Wasser tauchbaren Heizer der T-Series vereinen elektronische 
Präzision, zuverlässige Überwachung und mehrere Sicherheitsfunktionen, 
um die gewünschte Wassertemperatur im Aquarium beizubehalten.  
Die 360°-Wärmeanzeige zeigt den Heizmodus deutlich an, während  
ein praktischer großer Drehregler es dem Benutzer ermöglicht, die  
Wassertemperatur mühelos einzustellen. Sollte kein Wasser mehr um  
den Heizer herum vorhanden sein, unterbricht der T-Heizer automatisch 
die Stromzufuhr, um eine Überhitzung zu verhindern. Außerdem sorgt  
ein Heizerschutz für zusätzliche Sicherheit.

Branchenführende Technologie
•  Der innovative elektronische Sensor 

sorgt für die akkurate Beibehaltung  
der gewünschten Wassertemperatur

•  Die ununterbrochene Kontrolle regelt  
die Temperatur und verhindert große,  
unsichere Schwankungen

 



SPEZIFIKATIONEN
ART.-NR. MODELL FÜR AQUARIEN BIS ZU HEIZERHÖHE UPC

14880 T50 50 l 26,6 cm 

14881 T100 100 l 26,6 cm

14882 T150 150 l  31,8 cm

14883 T200 200 l  31,8 cm

14884 T300 300 l 35,7 cm

0 15561 14880 1

0 15561 14881 8

0 15561 14882 5

0 15561 14883 2

0 15561 14884 9
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T Series ELEKTRONISCHE AQUARIENHEIZER
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HEIZERSCHUTZ 
Bietet zusätzlichen Schutz  
vor versehentlichen  
Beschädigungen.
 

SICHERHEITS- 
ABSCHALTUNG
Sollte kein Wasser vorhanden 
sein, wird die Stromzufuhr  
automatisch unterbrochen, um 
eine Überhitzung zu verhindern.

VIELSEITIGE POSITIONIERUNGS-
MÖGLICHKEITEN
Die vollständig unter Wasser tauchbare 
Konstruktion mit sicherer Saugnapf- 
befestigung ermöglicht die Platzierung  
überall im Aquarium – sowohl vertikal  
als auch horizontal.

GROSSES DREHRAD  
Einfache Einstellung der  
Wasser temperatur zwischen  
22 und 32˚C.

WEITERE BESONDERHEITEN

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT 


