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Die Durchlüfterpumpen der A Series wurden entwickelt, um die 
Wasserzirkulation und den wichtigen Sauersto�gehalt im Wasser 
für Fische, P�anzen, Korallen und Nutzbakterien maßgeblich zu 
verbessern. Hobbyist*innen werden die leistungsstarke 
Luftförderung zu schätzen wissen, die über die Regler an jedem 
Auslass separat gesteuert werden kann und die ultraleise und 
energiee�zient erzeugt wird.

• Dank der Regler kann der Luftfluss 
an jedem Auslass unabhängig 
voneinander gesteuert werden

• Ermöglicht einen präzise 
eingestellten Luftfluss

• Modelle mit einem oder zwei 
Auslässen erhältlich

• Geräuschunterdrückende 
Schallwandkammer

• Große stabilisierende Gummifüße 
tragen dazu bei, Vibrationen und 
Lärm zu verhindern

• Große Gummifüße sorgen für eine 
ausgezeichnete Stabilität
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• Exzellentes Verhältnis von Durchfluss zu Druck

• Für den Gebrauch mit 1 oder mehreren 
Ausströmersteinen

• Verbessert die Wasserzirkulation und den Sauerstoff-
gehalt für Fische, Pflanzen, Korallen und Nutzbakterien

STARKE DURCHLÜFTUNG
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A Series Air Pumps

© Fluval and Hagen are registered trademarks of Rolf C. Hagen Inc. 

• Platzsparende, vibrationsdämpfende Aufhängung

• Zusätzlich zu der horizontalen Positionierungs-
möglichkeit lässt sich die Durchlüfterpumpe 
auch einfach und ordentlich an der Seite 
außerhalb des Aquariums befestigen

FLEXIBLE INSTALLATION

• Verbraucht mit 2 W bis 4 W nur sehr 
wenig Energie

• Günstig im Betrieb

ENERGIEEFFIZIENT
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VERTIKALE 
MONTAGE-

OPTION

MAXIMIERUNG DER LEISTUNG 
MIT UNVERZICHTBAREM 
ZUBEHÖR

MAXIMIERUNG DER LEISTUNG 
MIT UNVERZICHTBAREM 
ZUBEHÖR

(SEPARAT ERHÄLTLICH)(SEPARAT ERHÄLTLICH) A1140

LUFTAUSSTRÖMER

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ART.-NR.  AQUARIEN BIS ZU UPC

A851 190 l 

A853 300 l 

A854

MODELL-NR.

A101

A202

A402

GESAMT-
DURCHFLUSS

90–110 l/Std.

180–220 l/Std.

330–370 l/Std.

AUSLASS

1

2

2

LEISTUNG

2 W

3 W

4 W 600 l

0 15561 01415 1

0 15561 01416 8

0 15561 01417 5
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